
Таймер подачи воды WT 4
Таймер подачи воды WT4000, максимальная длительность полива 120 мин., 
возможность атоматического или ручного управления поливом.
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 Индивидуальная настройка частоты полива

 Полив по запросу

 Автоматический запуск и остановка

 Точный полив

 Съемный дисплей

 Для удобного программирования

 Адаптер крана и предварительный фильтр
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Технические характеристики и 
комплектация

Таймер подачи воды WT 4

 Возможность выбора времени начала полива
 Возможен ручной полив

Технические характеристики
Артикул  2.645-174.0
Штрих-код (EAN)  4039784535008
Вес кг 0,34
Вес вкл. упаковку кг 0,47
Габариты (Д x Ш x В) мм 115 × 120 × 125
--  При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При 

необходимости обратитесь к сантехнику.

Комплектация
Нужные батареи  
Батареи входят в комплект 
поставки

 нет

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к 
сантехнику.     



Таймер подачи воды WT 4
2.645-174.0
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Артикул Цена Описание

Шланги

Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м 1 2.645-138.0 
Соединители и коннекторы для систем полива

Универсальный коннектор с 
аквастопом

2 2.645-192.0 

Универсальный коннектор 3 2.645-191.0 
Дождеватели и разбрызгиватели для полива

Осцилирующий дождеватель OS 
3.220 для прямоугольных 
участков

4 2.645-133.0


Система полива

Комплект системы орошения 5 2.645-238.0 
  Доступные аксессуары     


